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Bình chứa thuốc phun mù có gì đặc biệt?
Bình chứa thuốc phun mù được làm bằng các vật liệu có khả năng chịu áp suất cao (12,5 - 13,5 atm ở 55°C).
Bình chứa thường được làm bằng kim loại hoặc thủy tinh, ít khi làm bằng chất dẻo. Bình có miệng để lắp gắn van. Kim loại làm bình có thể là nhôm, thép không gỉ hoặc thép mạ thiếc hai bề mặt bằng phương pháp điện hoá. Bề mặt thép có thể được phủ màng mỏng vecni hoặc chất dẻo. Thép không gỉ có độ chịu áp suất cao nhưng giá thành đắt, thường dùng cho loại thuốc phun mù dùng để xông hít có dung tích nhỏ khồng cần phải bịt kín bề mặt. Bình nhôm có độ đày từ 0,25 đến 0,4 mm. Các bình thếp thường được làm đáy và vai bình đúc liền khối, có ưu điểm chịu được áp suất do không có mối hàn. Nói chung các bình kim loại chịu áp suất tốt nhưng có thể bị ăn mòn khi có mặt của nước, ethanol. Điển hình về tác hại này là trường hợp khi có mặt chất đẩy 21 và ethanol, bình nhồm sẽ tạo ra khí hydrogen, acetyl clorid, nhôm clorid và một số sản phẩm phân hủy khác.
Bình chứa bằng thủy tinh trơ về hoá học, không bị ăn mòn hoá học hoặc điện hoá như bình kim loại nhưng dễ vỡ và phải làm dày, nặng hơn. Bình thủy tinh luôn được tráng bọc một lớp chất dẻo bảo vệ tránh vỡ, khi vỡ không văng bắn mảnh thủy tinh, tránh gây nguy hiểm.
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Bảng 1. Giới hạn áp suất đối với các loại binh chứa thuốc phun mù
	Loại bình chứa
	Áp suất tối đa (atm)
	Nhiệt độ (°C)

	Thép mạ thiếc
	 
	 

	- Loại dập ở áp suất thấp
	< 10,5
	48,9

	- Loại ký hiệu 2P
	10,5-11,8
	48,9

	- Loại ký hiệu 2Q
	11,8-13,2
	48,9

	Thuỷ tinh không bao màng
	<2,2
	21,1

	Thuỷ tinh có bao màng
	<2,7
	21,1

	Nhôm
	<10,5
	48,9

	Chất dẻo
	<2,7
	21,1

	Thép không gỉ
	<13,2
	48,9


Bình nhôm an toàn khi đựng hệ thuốc chứa dung môi không phân cực. Cần chú ý khi đựng thuốc có ethanol và các dung môi phân cực, ethanol khan nước ăn mòn nhôm rất mạnh theo phản ứng:
7Al + 7C2H5OH (khan nước)        3H2 + 2(C2H5O)3Al
Hydrogen giải phóng ra từ từ làm tăng áp suất trong bình, cùng với việc hòa tan nhôm có thể làm nứt vỡ bình chứa. Có thể ngăn cản phản ứng xảy ra bằng cách thêm nước vào thành phần thuốc chứa trong bình. Tỷ lệ nước 2 - 3% có thể ức chế phản ứng trên. Nói chung cần kiểm tra kỹ sự ăn mòn bình nhôm và cho thêm các chất ức chế.
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